
1. Pripremni radovi sa izlaskom na objekat, razmeravanjem i obeležavanjem

Isporuka i montaža pločastih solarnih kolektora vertikalne izvedbe. Solarni kolektori moraju biti otporni na sve spoljnje atmosferske uslove sa sigurnosnim 
staklom, visokim stepenom transmisije i izolacijom gustine 25 kg/m³ ili više i sigurnosnim staklom debljine 4 mm. Apsorpciona površ izrađena od 
aluminijuma i presvučena visokoselektivnim slojem Alanod Mirotherm sa laserski zavarenim bakarnim cevima celom dužinom (uključujući i lukove 
meandera). Solarni kolektori imaju Solar Keymark sertifikat sa pripadajućim izveštajem prema EN 12975, izveštajem o ispitivanju prema EN ISO 
9806:2013 i dodatkom na izveštaj o ispitivanju prema EN ISO 9806:2013 koji moraju biti navedeni u samom sertifikatu i koji dokazuju navedene 
karakteristike date na osnovu ispitivanja prema površini otvora.Proizvođač opreme je sertifikovan prema ISO9001 i ISO14001.
Tip strujanja: Meanderski sistem strujanja
Bruto površina kolektora: 2,555 m²
Radna površina kolektora: 2,417 m²
Apsorpciona površina kolektora: 2,384 m²
Temperatura stagnacije pri zračenju 1000 W/m²: 184°C
Težina solarnih kolektora: 42 kg
Sadržaj radnog fluida: 1,7 lit.
Maksimalno dozvoljeni radni pritisak: 10 bar
Broj priključaka: 4
Dimenzije priključaka: Ø22 x 0,8 mm
Dimenzije cevi meandera: Ø8 x 0,4 mm
Optička efikasnost prema radnoj površini: 0,81
Kapacitet kolektora pri Tm-Ta=0 i G=1000 W/m²: 1.933 W
Koeficijent toplotnog gubitka: 3,869 W/m²K
Temp. zavisnost koeficijenta toplotnog gubitka: 0,016 W/m²K²
Efektivni toplotni kapacitet: 7.879 kJ/m²K

Isporuka i montaža podkonstrukcije od aluminijumskih profila za 2 redno vezana horizontalna kolektora sa kolektorskim produžnim setovima (spojnicama 
za međusobno povezivanje), priključnim elementima,  podnim letvama, nosačima pod nagibom, vezivnim elementima od nerđajućeg čelika, prohromskim 
šrafovima, vezivnim limovima i ostalim elementima za kompletno spajanje, sledećih karakteristika:

Nagib: 20°
Materijal kolektorskih spojnica: Mesing
Količina kolektorskih spojnica: 2 kom

Isporuka i montaža osnovnog hidrauličnog seta sa svim neophodnim elementima za povezivanje kolektoriskih polja, sledećih karakteristika:

Materijal: Mesing
Set se sastoji od:
- priključni PFM fiting sa navojnom čaurom senzora - 1 kom
- priključni PFM fiting sa navojnim čepom - 1 kom
- čepovi kolektorskih polja - 2 kom

Isporuka i montaža produžnog hidrauličnog seta sa svim neophodnim elementima za povezivanje kolektoriskih polja, sledećih karakteristika:

Materijal: Mesing
Set se sastoji od:
- produžni PFM fiting sa duplim zaptivkama - 2 kom

6. Isporuka i montaža solarnih odzračnih setova u kompletu sa mini kugla ventilima za montažu na svakom kolektorskom polju i na vrhu usponskih vodova - 
R1/2" komplet

Isporuka i montaža solarne stanice u izolaciji sa priključkom za  ekspanzioni sud i priključkom za punjenje i pražnjenje sistema, kao i ostalim potrebnim 
elementima iz opisa, sledećih karakteristika:

Solarna stanica sadrži:

 - visokoefikasnu monofaznu pumpu sa frekventnim regulatorom i modulom sledećih karakteristika:

Tip: Wilo Yonos Para ST 15/7.0 PWM2
Snaga: P=3-45 W
Napajanje: U=230V, 50/60 Hz + PWM
Brzina pumpe: Pomenljiv broj obrtaja sa PWM2
Jačina struje: I=0,03-0,44 A
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Protok: max 3,3 m³/h
Napor: max 7,3 m
Ostala armatura:
 - termometar 0-160°C - kom 2
 - manometar 0-10 bar - kom 1
 - zaustavni ventil R3/4" - kom 2
 - ventil za punjenje i pražnjenje R1/2" - 2 kom
 - nepovratni ventil R3/4" - kom 2
 - odzračni cilindar - kom 1
 - sigurnosni ventil R3/4", p=10 bar - kom 1
 - protokomer 2-16 l/min - kom 1

Isporuka i montaža kontrolne jedinice sa potrebnim kontaktima senzora temperature za vođenje pumpi sa frekventim regulatorom na osnovu ∆T, sledećih 
karakteristika:

Ulazni kontakti:
 - ulaz senzora (Pt1000, Pt500, KTY) - 4 kom
 - ulaz za senzor protoka/pritiska - 1 kom
 - impulsni ulaz za V40
Izlazni kontakti:
 - relejni izlaz 240V - 3 kom
 - relejni izlaz niskonaponski 30V - 1 kom
 - impulsni izlaz za HE pumpe 0-10V - 2 kom
Broj izbornih sistema: 27
Klasa zaštite: IP 20 / DIN EN 60529

Opcije povezivanja: VBus® konekcija, MicroSD kartica, LAN konekcija, mini-USB konekcija

Dimenzije: 110 x 166 x 47 mm
Isporuka i montaža zaštite senzora od prevelikog napona, u kućištu za montažu blizu senzora sa zaštitom od spoljnih vremenskih uticaja, sledećih 
karakteristika:
Klasa zaštite: IP 65
Radna temperatura: -20 - 70°C
Gornji deo kućišta: Luran S757R
Donji deo kućišta: Karilen E42D-H201
Dimnezije: 111 x 68 x 40 mm

Isporuka i montaža senzora za instalaciju u solarnim kolektorima, sledećih karakteristika:

Prečnik mernog dela: Ø 6 mm
Dužina mernog dela: 45 mm
Spoljni omotač provodnika: Silikon
Dužina: 1,5 m
Merni opseg: -50 - 180°C
Napon: 5 V
Otpornost: Ic = 2 mA, R0 = 1000 Ohm
Tolerancija: Na 0°C ± 0.3°C, na 100°C ± 0.8°C

Isporuka i montaža senzora za instalaciju u solarnim bojlerima, sledećih karakteristika:

Prečnik mernog dela: Ø 6 mm
Dužina mernog dela: 45 mm
Spoljni omotač provodnika: Plastificirani deo
Dužina: 3 m
Merni opseg: -5 - 105 °C
Napon: 5 V
Otpornost: Ic = 2 mA, R0 = 1000 Ohm
Tolerancija: Na 0°C ± 0.3°C, na 100°C ± 0.8°C

12. Isporuka i montaža čaura za senzore kolektora i bojlera, unutrašnjeg prečnika 6,5 mm i dužine 100 mm
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Isporuka i montaža solarnog ekspanzionog suda u krugu propilen-glikola, sledećih karakteristika:

Zapremina: 18 lit.
Maksimalno dozvoljena temperatura : 120°C  
Minimalna dozvoljena temperatura: -10°C
Težina: 4,5 kg
Dimenzije:     Ø280  x 380 mm
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak: 10 bar
Pritisak predpunjenja:   5 bar
Dimenzija priključka:   Ø3/4“

Isporuka i montaža vertikalnog solarnog bojlera sa izolacijom fiber fleece ili PU, i dva cevna izmenjivača toplote. Bojler mora ispunjavati sledeće standarde i 
smernice:
• "Direktiva za posude pod pritiskom" 97/23/EC
• "Direktiva o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju" 98/83/EC
• Projektovano, proizvedeno i testirano u skladu sa DIN EN 12897 i smernicom AD-2000
• Zavareno prema EN 287-1 i EN ISO 3834-2
• Direktno emajlirano prema DIN 4753, Delovi 3 i 6
• Kvalitet vode za piće prema smernici KTW i DVGW, radni list  W270                                  

Zapremina: 300 lit
Dimenzije: Ø600 x 1794 mm
Maksimalno dozvoljeni radni pritisak: 10 bar
Maksimalno dozvoljena temperatura sanitarne vode: 95°C
Težina: 106 kg
Dimenzije priključka tople i hladne vode: 1"
Dimenzija recirkulacionog voda: 3/4"
Površina solarnog cevnog izmenjivača: 1,30 m²
Zapremina solarnog cevnog izmenjivača: 9 lit.
Površina gornjeg izmenjivača: 0,80 m²
Zapremina gornjeg izmenjivača: 5,5 lit.

Isporuka i punjenje solarne tečnosti, mešavina propilen-glikola i vode, temeprature smrzavanja  -28° C, sledećih karakteristika:

Radna temperatura: -28 do 230°C
Baza: 1.2 Monopropilen-glikol
Gustina na 20°C: 1,035 - 1,045 g/cm³
Viskoznost na 20°C: 5,8 mm²/s

Toplotna provodljivost na 20°C: prosečno 0,4 W/mK

Isporuka i montaža trokrakog mešnog ventila sa termoglavom za sanitarnu potrošnu vodu, sledećih karakteristika:

Opseg rada: 0,2-5 bar
Dimenzija priključka bez holendera: 1"
Temperatura mešavine: 30 - 65°C
Minimalan protok: 5 lit/min
Protok na 3 bar:  63 lit/min

Isporuka i montaža cevi od tvrdog bakra za izradu cevovoda solarnog sistema, i to:

Cu Ø 22,0 x 1,0  

18.
Za spojni i zaptivni materijal, hamburške lukove, konzole i držače, čvrste tačke, dvodelne cevne obujmice, vešaljke za cevi, rozetne, zidne čaure, disugas, 
oksigen, žice za varenje, kudelju, laneno ulje, cement, gips i ostali materijal potreban za montažu cevi, uzima se 50% od vrednosti cevi pod prethodnim 
stavkama

Isporuka i montaža izolacije za cevi od tvrdog bakra tip ARMAFLEX HT-S uključujući i samolepljive trake ARMAFLEX, i to:
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HT 13 x 022

Isporuka i montaža zaustavnih loptastih slavina za rad sa toplom vodom za ugradnju na bakarne i PPR cevi, sledećih karakteristika:

R 1" 
R 3/4" 

21. Isporuka i montaža sigurnosnog ventila za ugradnju na bojleru sanitarne vode, dozvoljenog pritiska p=8 bar  R3/4"

22. Isporuka i montaža manometra za ugradnju na bojler i cevne vodoveØ1/2", 63, 0-10 bar

23. Isporuka i montaža nepovratnih ventila maksimalnog pritiska do 10 bara  R1", za rad sa sanitarnom vodom

24. Merenje i uregulisavanje instalacije do postizanja preporučenih parametara

25. Programiranje sistema prema parametrima datim u opisu automatike sistema

26. Završni radovi na izradi cevne mreže sa puštanjem u rad, topla proba, kontrola i završna regulacija instalacije, izrada zapisnika o hidrauličnoj probi sistema.

27. Obuka korisnika

28. Isporuka tehničke dokumentacije u formatu "projekta izvedenog objekta"
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